DGS Drahtgestricke GmbH

Drahtgestricke

Drahtgestricke GmbH

Definition Drahtgestrick:

» Gestrickbreite

e Drahtabmessungen

» MaschengroBe

o Werkstoff

e Flachen- oder Metergewicht
» Wellung

Anzahl der Maschen
am Gestrickumfang

Anzahl der Maschen
auf 100 mm Gestricklange

DXGES)
Gestrickbreite: 10 mm - 1.200 mm
Drahtdurchmesser: ca. 0,05 mm-0,8 mm
MaschengroBe: ab ca. 2 x 2 mm aufwarts
Werkstoffe: Metalle: Aluminium, Eisen blank oder verzinkt, Kupfer, Messing,

Kunststoffe:

Fasern:

saure- und hitzebestandige sowie hochlegierte Edelstahle,
Nickel, Titan u.v.m.

PE, PP, PTFE, ETFE, PVDF u.v.m.

Glasfaser, PP-Faser, Aramidfaser u.v.m.

Werkstoffkombination: e verschiedene Werkstoffkombinationen méglich
e 1-fadig oder mehrfadig
¢ Rund- oder Flachdraht

Ausfiihrung: e glattes Gestrick

e Schrag- oder Pfeilwellung
¢ Wellhéhe und -teilung kann variieren

Anwendung: e Stich- und Schlitzschutz
e Abschirmung und (Schall-)Isolierung
¢ Lager- und Dampfungselemente
e Airbag-Komponenten
e Filtrations- und Separationstechnik
e Tropfenabscheider u.v.m.

Lieferform: * Rollenware
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